
Modell Kapazit t Geschwindigkeit Motor Auûenabmessungen Gewicht

Coilbreite Blechst rke* L nge Breite H!he
mm mm M/min kW mm mm mm kg"(ca.)

QLA-Turbo"10/2,25 1050 2,25 30 3,8"+"2,6 2300 1910 1260 281 0

QLA-Turbo"12/2,00 1250 2,00 30 3,8"+"2,6 2300 2110 1260 303 0

QLA-Turbo"15/1,75 1550 1,75 30 3,8"+"2,6 2300 2410 1260 336 0

*"max."Kapazit t"bei"400"N/mm 2

QLA"Turbo
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Die!QLA-Turbo!ist!die!Gr"ûte!unserer!Schneidanlagen !und!ist!in!drei!ver-
schiedenen!Breiten:!1050,!1250!oder!1550!mm!lieferb ar.!F#r!diese!Anlage
bieten!wir!auch!Sondermodule!f#r!Aufgaben!wie!Stanz en,!Klinken,!Pr gen,
Profilierung!oder!Auflegung!von!Schutzfolien!an.

Zur"Hantierung"der"abgeschnittenen"Bleche"wird"weiterhin"die"QLA-Turbo"mit"
Stapel-"und"Transportanlagen"angeboten,"wodurch"man"die"Anlage"auf"
vollautomatischen"Dauerbetrieb"erweitern"kann.

Die"Standardmodule"umfassen:
�„ Richtmodul mit"7"Richtwalzen."Die"erzielbare"Richtheit"stimmt"mit"DIN"1541"f#r"

kaltgewalzte"Feinbleche"#berein.
�„ Vorschubmodul mit"2"Satz"Vorschubwalzen"±"jeden"Satz"mit"einer"Stahlwalze"und

einer"gummibelegten"Walze"±"mit"1"Satz"vor"und"1"Satz"nach"den"Richtwalzen."Die
Vorschubgeschwindigkeit"ist"30"m/Min."bei"einer"Vorschubgenauigkeit"von"+/-"0,3
mm/Meter."Ein-"und"Auskuppeln"der"Vorschubwalzen"erfolgt"als"Standard"manuell.

�„ Spaltmodul ±"als"Standard"mit"2"Satz"Spaltmessern,"was"der"maximalen"nominellen
Kapazit t"der"Anlage"entspricht."Wird"die"Anzahl"der"Messer"vergr!ûert,"reduziert"
sich"die"Anlagekapazit t"entsprechend."Ein-"und"Auskuppeln"der"Spaltmesser"erfolgt
manuell.

�„ Querteilmodul ±"eine"motorische"Schere"in"Sonderausf#hrung."Das"Material"wird
effektiv"von"einem"durchgehenden"Niederhalter"festgehalten,"der"auf"der"Unterseite
gummiert"ist."Die"Messer"sind"wendbar,"was"eine"lange"Standzeit"zusichert.

�„ Steuerung -"mit"Touch"Screen"Schirm."Die"Steuerung"ist"programmierbar"und"kann"
in"manuellem"Betrieb"oder"in"automatischem"Betrieb"verwendet"werden.

�„ Haspeln und"andere"Module:"siehe"Seite"10-11.
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QLA"Turbo

STANDARDZUBEH R!
Richt-!und!Vorschubmodul:
�„ 7"Richtwalzen
�„ 2"Satz"Vorschubwalzen
�„ Vorschubgeschwindigkeit"30"m/Min.
�„ L ngenmessgenauigkeit"+/-"0,3"mm/m

Spaltmodul:
�„ 2"Satz"Spaltmesser
�„ Manuelles"Ein-"und"Auskuppeln

Querteilmodul:
�„ Motorische"Schere
�„ Wendbare"Messer"f#r"Normalstahl"und"f#r"Nirosta
�„ Schnittgeschwindigkeit"max."60"H#be/Min.

Kontrollmodul!/!Steuerung
�„ Touch"Screen"Schirm
�„ Programmierbar
�„ Manueller"oder"automatischer"Betrieb

Die!nominelle!Kapazit t!der!Anlage!ist!beim!Einsatz !von!2!Satz!Spaltmessern
in!einem!Material!mit!einer!Festigkeit!von!400!N/mm 2 angegeben.

Im"Falle,"dass"eine"andere"Anzahl"von"Spaltmessern"oder"ein"Material"mit"h!herer"oder
niedriger"Festigkeit"verwendet"wird," ndert"sich"die"Kapazit t"der"Anlage"entsprechend,
wie"es"auf"den"Diagrammen"unten"abgebildet"ist.
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Spaltmesser"(Satz)
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QLA

�„ Manuelle!Abwickelhaspel!mit!Bremse
f#r"Modell"QLA-Combi"und"Modell"QLA-Profi."Die"manuelle"Haspel"ist"f#r"
Coil-Gewicht"von"max."2.000"kg"bzw."von"max."5.000"kg"lieferbar.
Als"Zubeh!r"bieten"wir"lose"Haspeldorne"an,"damit"das"neue"Coil"kann"vorbereitet"
werden,"w hrend"die"Anlage"mit"dem"ersten"Coil"produziert.
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Modell Coilgewicht Motor Coildurchmesser

innen auûen
max."kg kW mm max."mm

Manuelle"Haspel 2.000 ± 375-525 1100

Manuelle"Haspel 5.000 ± 425-625 1150

Modell"DCO 5.000 3,0 450-550 1150

Modell"DCO 10.000 4,0 450-550 1600

Abwickelhaspel

�„ Motorhaspel!Modell!DCO
In"Einst nder-Ausf#hrung"f#r"max."5.000"kg"bzw."max."10.000"kg"Coil-Gewicht"±"f#r
Modell"QLA-Combi,"Modell"QLA-Profi"und"Modell"QLA-Turbo."Das"Modell"DCO"5"Ton
hat"eine"manuelle"Expansion"des"Dorns,"pneumatische"Niederhalterrolle"und"automa-
tische"Schlaufensteuerung"der"Abrollgeschwindigkeit"#ber"Ultraschallf#hler."Das"Modell
DCO"10"Ton"hat"eine"motorisierte"Expansion"des"Haspeldorns"und"hat"ebenfalls"eine
pneumatische"Niederhalterrolle"und"eine"automatische"Schlaufensteuerung"der
Abrollgeschwindigkeit.

Als"Option f#r"die"DCO-Haspel"bieten"wir"einen"Coilwagen f#r"5"oder"10"Ton"Coils"an.
Der"Coilwagen"bewegt"sich"rein"und"raus"unter"der"Haspel"auf"Schienen."Der"Coilwagen
f#r"DCO"5"Ton"ist"manuell"betrieben"und"hebt/senkt"manuell."Der"Coilwagen"f#r"DCO"10
Ton"ist"motorisch"betrieben"und"hat"auch"motorisches"Anheben"und"Absenken.

Alle"Haspeln"werden"f#r"1050"mm,"1250"mm"sowie"1550"mm"Bandbreite"angeboten.
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QLA
Stapelanlagen

�„ Stapelanlagen
Unsere Querteilanlagen werden oft mit Stapelanlagen in L!ngen bis 6 Meter geliefert.
Querteilanlagen mit Abstapelung werden kundenspezif isch angeboten und angepasst.

22584_CIDAN_Brochure_C_D  20/10/04  7:06  Side 11


